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Paso de cadena  

3” 

Temperatura de trabajo 

-30ºC a 230ºC 

Carga máxima  

 180 Kg por trolley 
 

Unidad motora  

Grupo rectilíneo 3” 

Grupo rueda 

Grupo tensor  

Manual  o neumático 

Engrasador  

Automático 

Curvas horizontales 

Grados: 90º / 60º / 45º / 30º  

Paso trolley: 12”/18” /24” 

Radio mínimo 457,2 mm 

Curvas verticales 

Grados: 45º / 30º / 15º  

Radio mínimo: 
1219,2/1524/1981,2 mm 

Características técnicas 

 SLO PO 3 
La serie de transportadores aéreos SLO PO 3 esta diseñada      
para transportar piezas pesadas de manera continua.   

 

El transportador esta diseñado con un perfil IPN, por este circu-
lan trolleys que van unidos mediante una cadena, la cual es ac-
cionada por el grupo motriz, de manera que va recorriendo el 
circuito a la velocidad requerida desplazando los trolleys dónde 
van colgadas las piezas a transportar mediante el gancho requeri-
do.   

El transportador puede adaptarse al  trazado necesario,          
superando pendientes y curvas.  

Tienen una alta utilidad en la empresa, ya sea  en líneas  de    
pintura , líneas de montaje, almacenaje, e  infinidad de utilidades 
que requieran un transporte continuo, eficaz y con alto grado de 
seguridad.   

Gracias a su diseño el mantenimiento es mínimo y puede traba-
jar en ambientes exteriores. 

Instalación de transportador s 

SLO PO 3  


